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e e — 1n0va zemni kabelova trasa VO CYKY 4x16 + FeZn 30x4
—— « —— vyména vzdusného vedeni VO v ptvodni trase za AES 4x25
— ~ --— novazemni kabelova trasa MR CYKY 4x6 + chrani¢ka @ 50mm
vymeéna vzdu$ného vedeni MR v puivodni trase za AES 2x16
stavajici svételné misto obec
Dx demontaz svitidla ze sloupu CEZ
DR’>$’ demontaz MR v¢etné sloupu
—® nové piechodové svételné misto pravostrané vysky 6m s vyloznikem, ptikon 44W, barva
[1—® svétla studené bila CW
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K | > 1) SIRKA CHODNIKU MENSI NEZ 1.50m viz CSN 73 6110, ¢l. 10.1.2.4. SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU: SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU SAMOSTATNE STAVBY LIBERECKEHO KRAJE: 463 31
. \ \5\ 2) DELKA PRECHODU PRO CHODCE a MIST PRO PRECHAZENI VETSI NEZ 7.50m u NOVOSTAVEB
) { @ 2 8.0m u ZMEN STAVAJICICH STAVEB viz CSN 73 6110 - 71, &l. 10.1.3.3.2 (ODUVODNENE [ ] so002 - Demolice schodi v km 0,587 — — SO 422 - Prelozka venkovniho vedeni NN 0.4kV km 0.2 az 0.45 ——~ SO 461 - Prelozka nadzemniho vedenf Telefénica — km 1.85 — 2.082
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N | \ OBALOVYMI KRIVKAMI, UHLEM NAPOJENT KOMUNIKACI NEBO S/RKOU JIZDNICH PRHU popF. [ ] s0103 - Chodniky SO 423 - Prelozka venkovntho vedeni NN 0.4kV km 1.4 az 1.5 ——~ SO 462 -  Prelozka nadzemntho vedeni Telefénica km 2.345 Souprava Zislo:
| 4 [y v o n
S | I / V NAROZICH KRIZOVATEK) [ ] S0205 - Opérd zed v km 1835 — 1964 —J  S042 - Preloka venkovniho vedeni NN 0.4kV km 2.2 o 2.4 —— S0 463 - Prelotka kabelu DOK Telefonica km 3.270 - ki W CSW PrOjekt CZ s.r.o.
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<3 / p | ff { [ ] so204 Opgrnd zed v km 2,110 — 2,165 ~ S0 427 Prelozka venkovntho vedeni NN 0,4kV v km 1,556 o2 1,635 S0 464 Prelozka kabelu MTS Telefnica km 3.216 — ki ek Na Vétrniku 1603/39, 162 00 Praha 6
<7 | \ - 3) DELKA PRECHODU PRO CHODCE A MIST PRO PRECHAZENI V ROZMEZI 6.50m - 7.50m u [ ] so702 - Schody v km 1,559 ——~ SO 451~ Prelozka kabeld DOK a MTS T02 — km 0.114 - 0.170 ——~ SO 465 —  Prelozka nadzemniho vedent Telefonica km 2.082 — 2.249 prejekt e-mail: cswprojekt@cswprojekt.cz
7/) <3 ya | @ Q NOVOSTAVEB a 7.0m - 8.0m u ZMEN STAVAJICICH STAVEB - POVOLENE ROZSRENIV [ ] s0703 - Schody v km 1,954 SO 452~ Prelozka kabeld MTS T02 km 0.114 — 0.553 ——~ SO 466 -  Prelozka nadzemntho vedenf Telefénica — km 1.450 Hlavni mzenyr projektu: Podpis | Nozev akce:
7 1 D ° b ODUVODNENYCH PRIPADECH, dle vyhl. ¢. 398/2009 b, piiloha 2, bod 2.0.3 (ODUVODNENE S0 431 - Prelotka verejného osvétlent a MR km 0.0 — 0.8 ——~ S0 453 - Prelotka nadzemntho vedent T02 — km 0.084 — 0.170 —— S0 467 - Prelotka nadzemniho vedenf Telefonica — km 2.742-2.791 111/2904 Oldfichov v Haiich -
> \3\ <g OBALOVYMI KRIVKAMI, UHLEM NAPOJENI KOMUNIKACI NEBO SIRKOU JiZDNiCH PRUHU) Ing. Tomas CASTKA 2@ )
4 / /; <3 \§ 4) SIGNALNI PAS, MENSI NEZ PREDEPSANE DELKY, REALIZOVANY Z DOVODU ORIENTACE V SO 432 - Vefejné osvétlen? a MR km 0.9 — 1.1 ——~ SO 454 - Prelozka kabeld DOK a MTS T02 km 0.3 - 0.550 ——~ SO 468 -  Prelozka nadzemntho veden? Telefénica — km 2.984-3.095 h ] ‘tah hodnik
/@> /<Q MISTE ODBOCENI Z VODICI LINIE. OZNACENI MIST, KTERA NEISOU BEZPECNA PRO POHYB SO 433~ Pieloka vefejného osvétlen a MR km 1.4 — 1.5 SO 455~ (Ochrana kabeld DOK a NTS T02 km 0.633 ——~ SO 469 —  Prelotka nadzemntho vedenf Telefonica — km 1.561 Kontroloval: -~ Qg’df umanizace prutanu - chodniky
0SOB SE ZRAKOVYM POSTIZENIM. Ing. Pavel SYRISTE i
_ . o y R, , F—~34 s043 - Prelotka vefejnsho osvétleni a MR km 1.55 - 1.9 SO 456 -  Ochrana kabeld DOK a MTS T02 km 0.708 - 0.735 4
| 5) SIGNALNI PAS NEBUDE PROVEDEN ZE STAVEBNE-TECHNICKYCH DUVODU (SIRKA CHODNIKU Odpovédny projektant: Podpis: | Cast: o s
5\ NEUMOZNUJE PROSTOROVE OSAZENI S.P.) viz CSN 73 6110 - 71, &. 10.1.3.1.14. 0ZNACENI E S0 435 - Prelozka vefejného osvétleni a MR km 2.2 - 2.5 —-—— S0 457 - PreloZka kabeld MTS T02 km 1.35 - 1.5 Ing. Martin VYCHODIL A/%JC/ C - Stavebni ¢ast
v MIST, KTERA NEJSOU BEZPECNA PRO POHYB OSOB SE ZRAKOVYM POSTIZENIM. F—~34 s043% - Prelotka verejnsho osvétleni a MR km 2.5 — 2.85 ——~ SO 458 - Prelozka nadzemntho veden Telefénica — km 1.605 Vypracoval: Z/Pod?s& SO 103 Chodni ky
\Y : A —¢ -1 & Ing. Martin VYCHODIL
6) SIRKA NASTUPISTE AUTOBUSOVE 2ASTAVKY POD 2,20m — CSN 73 6425 1, ¢1. 6.2.2.5. VE S0 437 - Prelotka verejnsho osvétlent o MR km 2.9 — 3.3 ——~ S0 450 - Ochrana kabeld NTS Telefonica km 1.64 L - —
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