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—~ / VYJIMKY z vyhl. &. 398/2009 Sh. ZA PODMINEK STANOVENYCH v § 169 STAVEBNIHO ZAKONA
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e J 1) SIRKA CHODNIKU MENSI NEZ 1.50m viz CSN 73 6110, ¢l. 10.1.2.4. z o ‘ ° z z LEG EN DA
/ Q 2) DELKA PRECHODU PRO CHODCE a MIST PRO PRECHAZENI VETSI NEZ 7.50m u NOVOSTAVEB SEZNAM STAVEBN ICH OBJ EKTU. SEZNAM STAVEBN ICH OBJ EKTU SAMOSTATN E STAVBY LIBERECKEHO KRAJ E.
e : o p .- o . o .
- @Q 2 8.0m u ZMEN STAVAIICICH STAVEB viz CSN 73 6110 - 71, €1. 10.1.3.3.2 (ODUVODNENE [ ] soo002 - Demolice schodi v km 0,587 —— SO 422 - Prelozka venkovniho veden NN 0.4kV km 0.2 o 0.45 ——~ SO 461 -  Prelozka nadzemntho vedenf Telefonica — km 1.85 — 2.082
~ ; ) OBALOVYMI KRIVKAMI, UHLEM NAPOJENI KOMUNIKACI NEBO SIRKOU JiZDNICH PRHU popt. . . . . o KOMUNIKACE, POVRCH ASFALT, TL. KCE 500mm = OBRUBNIK KAMENNY OP4 (200/250/1000)
~ s R [ ] so103 - Chodniky — —~ SO 423 - Prelozka venkovniho vedeni NN 0.4kV km 1.4 a2 1.5 ——~ SO 462 -  Prelozka nadzemntho vedenf Telefonica km 2.345 N
e v © V NAROZICH KRIZOVATEK) KOMUNIKACE "LEHKA”, POVRCH ASFALT, TL. KCE 470mm . )
e S [ ] s0203 - Opéma zed v km 1835 - 1,964 — SO 424 - Prelozka venkovniho vedeni NN 0.4kV km 2.2 aZ 2.4 ——~ SO 463 -  Prelotka kabelu DOK Telefonica km 3.270 - ki NEUZNATELNY NAKLAD = OBRUBNIK KANENNT OP4 (200/250/1000) — SNIZENY
~ 1 JINA ODUVODNENI P .
- ! X S5 [ ] so204 - Opemd zed v km 2,110 - 2,165 —— SO 427 - Prelozka venkovniho vedeni NN 0,4kV v km 1556 oz 1,635 F——~ SO 464 -  Prelozka kabelu MTS Telefonica km 3.216 — ki POJIZDENY OSTROVEK, POVRCH ZULOVA DLAZBA OBRUBNIK KAMENNY OP4 (200/250/1000)
/ - B i i B A 1 1 2, JSOU NAVRZENY JAKO OBLOUKOVE
- J S% 3) DELKA PRECHODU PRO CHODCE A MIST PRO PRECHAZENI V ROZMEZI 6.50m - 7.50m u [ ] s0702 - Schody v km 1,559 ——~ SO 451 - Prelozka kabeld DOK a MTS T02 - km 0.114 - 0.170 ——~ SO 465 - Prelozka nadzemniho vedenf Telefdnica km 2.082 - 2.249 CHODNIK ~ POVRCH BETONQVA DUAZBA, TL. KCE 300mm N
~ ‘ O y e L DLAZBA 200,100, BARVA PRIRODNI
- O NOVOSTAVES 2 7.0m - 8.0m U ZMEN STAVAJICICH STAVES - POVOLENE ROZSIREN! S0 703 Schody v km 1,954 S0 452 Prelozka kabeld MTS T02 km 0.114 — 0553 S0 466 Prelozka nadzemntho vedenf Telefénica — km 1.450 CHODNIK NA NAMESTI — POVRCH DLAZBA, TL. KCE 350 —— OBRUBNK SINICNI AB0 19-10
ODUVODNENYCH PRIPADECH, dle vyhl. &. 398/2009 Sb., pfiloha 2, bod 2.0.3 (ODUVODNENE [ ] - >chody vkm T TTelozka kabeld mo T TTeloKa naczemnino vedent feleronica = Km 1. DLAZBA 200/100,60, BARVA PRIRODNI mm (80/250,/1000)
- d OBALOVYMI KRIVKAMI, UHLEM NAPOJENT KOMUNIKACI NEBO $[RKOU JIZDNICH PRUHU) SO 431 - Prelozka vefejného osvétlenf a MR km 0.0 — 0.8 ——~ SO 453~ Prelozka nadzemntho vedenf T02 — km 0.084 — 0.170 ——~ SO 467 - Prelozka nadzemniho vedeni Telefénica — km 2.742-2.791 D, POVRGH BETONOUA DLAZBN T CE 370mm  ====mm oBREK am)ufm ABO 19-10 — ZAPUSTENY
PR e xx £ . 0 DLAZBA 200/100/80, BARVA ANTRACITOV) 80/250/1000
N X 4) SIGNALNIPAS, MENSI NEZ PREDEPSANE DELKY, REALIZOVANY Z DUVODU ORIENTACE V SO 432 - Vefejné osvétleni a MR km 0.9 - 1.1 ——~ SO 454 - Prelotka kabelt DOK a MTS T02 km 0.3 - 0.550 ——~ SO 468 - Prelozka nadzemniho vedeni Telefonica — km 2.984-3.095 VUEZD. POVRCH ULOVA DLAJBA TL KCE 39omm mmmm——— JEDNORADEK Z DLAZBY 100X100
/ <7 MISTE ODBOCENI Z VODICI LINIE. OZNACEN( MIST, KTERA NEJSOU BEZPEENA PRO POHYB NEUZNATELNY NAKLAD L
P , _— F—~34 s0433 - Prelozka vefejnsho osvétleni a MR km 1.4 — 1.5 ——~ SO 455 -  Ochrana kabeld DOK a MTS T02 km 0.633 ——~ SO 469 -  Prelotka nadzemniho vedeni Telefonica — km 1.561 ) )
OSOB SE ZRAKOVYM POSTIZENIM. ZESILENY VJEZD, POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 450mm T ODVODNOVACH ZLABY
5 6// 5) SIGNALNi PAS NEBUDE PROVEDEN ZE STAVEBNE-TECHNICKYCH DUVODU ($1RKA CHODNIKU F—~J< 5043 - Prelozka vefejného osvétleni a MR km 155 - 1.9 -~ SO 456 -  Ochrana kabeld DOK a MTS T02 km 0.708 — 0.735 Ei@ii‘\\mi?o; m Eg&;’éHAlEgiTO%AD[A;BE: Z;'fTiLgEY :‘?g LD
v . . . . ox . v . , , 1L / mm =]
s NEUMOZNUJE PROSTOROVE OSAZENT'S.P.) viz CSN 73 6110 - 21, €i. 10.1.3.1.14. OZNACEN! f—~J— 043 - Preloka verejnsho osvétlen a MR km 2.2 — 2.5 ——~ SO 457 - Prelozka kabeld MTS T02 km 1.35 - 15 ., DLAZBA 200/100, BARVA ANTRACITOVA — NEUZNATELNY NAKLAD W ULICNT vPUsT
6 . MIST, KTERA NEJSOU BEZPECNA PRO POHYB OSOB SE ZRAKOVYM POSTIZENIM. .
& 6) &IRKA NASTUPISTE AUTOBUSOVE ZASTAVKY POD 2.20m — CSN 73 6425 — 1, &1, 6.2.2.5. VE SO 436 -  Prelozka vefejngho osvétlent a MR km 2.5 - 2.85 ——~ SO 458 - Prelozka nadzemniho vedeni Telefénica — km 1.605 LEGENDA NEUZNATELNE NAKLADY: OPRAVA STAV. CESTY, POVRCH MZK NOVE OPLOCENI
7 STISNENYCH PODMINKACH V INTRAVANU JE UMOZNENA MINIMALN/ SIRKA NASTUPISTE SO 437 - Prelozka vefejného osvétlenf a MR km 2.9 — 3.3 ——— SO 459 - Ochrana kabeld MTS Telefonica km 1.64 BEEZDB'\XKggg/ﬁsg\,]Eé/E\)I’?VROngHAgIT—é%EA’ I K S o iiﬁg’;,&h,ﬁﬁi K;;“g%“ﬁgﬁﬁ;ﬁgﬁ; f\(Ri(J)EOZ
1,70m . .-
| ) ——~ SO 460 —  Ochrana kabelt DOK Telefonica km 1.65 CHODNIK — POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 300 CHODNIK PRED C.P.229 - POVRCH MOZAIKA, TL. KCE 300 A i—i T
o o B " "LEGENDA STAVAJICiCH SITi:
CE 350mm [ ] ketirex
— =~ — 7 =———  KABEL ELEKTRO NN PODZEMNI
CHODNIKOVY PREJEZD, POVRCH-BLAZBA, TL. KCE 540mm [ ] z

/BA 200/100, BARV,
VJEZD, POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 370mm

RACITOVA e - KABEL NN NADZEMNI
S ZESILENY SVAH
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CHODNIK/NA NAMESTI — POVRCH DLAZBA, TL.
<o% \‘ DLAZBKX”200/100/60, BARVA PRIRODNI

DLAZBA 200/100, BARVA CERVENA

UMELA voDICI LINIE —--—>---—— YODOVOD

\“ﬁr B 3 3 ) ) | Pred zapoletim stavebnich praci je nutné zajistit viditelné vytyteni
materidl (dlazba) dle NV’ ¢. 163/2002 Sb. a s nim spojenymi TN TZUS stdvajicich inZenyrskjch siti a zajistit jejich ochranu b&hem vystavby

i po ukon&eni stavebnich praci dle platnych norem a vyjadrent

. spravet t&chto siti
I— € g en d d VO « VSECHNY LAMPY VO JSOU UMISTENY ZA VODICI LINIT

zv / e e — 1n0va zemni kabelova trasa VO CYKY 4x16 + FeZn 30x4

6@ S DLAZBA 200,/100/80, BARVA ANTRACITOVA —— - -~~~ —  SLABOPROUD CETIN
) 7570 VARQUNY A SIGNALNI PASY, TL. DLAZBY 60MM
9) O \ T " CESTY, POVRCH MZK DLAZBA 200,100, BARVA CERVENA T SLABOPROUD CETIN NADZEWNI
zv VARQUNY A SIGNALNI PASY, TL. DLAZBY 80MM -~~~ SLABOPROUD CETIN NEPROVOZOVANE
A

\ —— « —— vyména vzdusného vedeni VO v ptvodni trase za AES 4x25
\ — ~ --— nova zemni kabelova trasa MR CYKY 4x6 + chrani¢ka @ 50mm
\ \6\ vymeéna vzdu$ného vedeni MR v puivodni trase za AES 2x16
\3\ stavajici svételné misto obec
{ O Dx demontéz svitidla ze sloupu CEZ
oG\ EV DRx demontaz MR véetné sloupu
nové piechodové svételné misto pravostrané vysky 6m s vyloznikem, piikon 44W, barva

e
[1—® svétla studené bila CW
& —e nové prechodové svételné misto levostrané vysky 6m s vyloznikem, ptikon 44W, barva
—+—=@ svétla studené bila CW
(]
e

N nové piechozi svételné misto pravostrané vysky 6m s vyloznikem, piikon 51W, barva
svétla teple bila WW
\ [0 nové svételné misto LED vysky 10m s vyloznikem, piikon 86W, barvé svétla teple bila
(N | RVO =] WW
m 7 \ nové svételné misto LED vysky 8m, bez vylozniku piikon 34W, barve svétla teple bila
\ WwW

L\ nové svételné misto kombinované LED vysky 10m pifikon 86W, WW + ptechodové LED
2 \ vysky 6m pitkon 44WW, CW

| \ reproduktor mistniho rozhlasu na sloupu VO ve vysce 6m
\ ‘ N rekonstruovany rozvadéc VO, HDO, pilit

| g 0 25 5 10 12,5 20 25m
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Zména: | Predmét zmény: Datum: Podpis:
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SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK

VYSKOVY SYSTEM: Bpv
Investor:
= Oldrichov v Hajich
Oldrichov v Hajich 151
463 31
Souprava ¢fslo:
W CSW Projekt CZ s.r.o.
. Na Vétrniku 1603/39, 162 00 Praha 6
preje k t e-mail: cswprojekt@cswprojekt.cz
Hlavni inZenyr projektu: Podpis:| Nazev akce:
o Tomis ShSTKA T 11112904 Oldfichov v Hajich -
ro— o humanizace pratahu - chodniky
Ing. Pavel SYRISTE /1]
Odpovédny projektant: Podpis: | Cast: v v
Ing. Martin VYCHODIL  [;,///// C - Stavebni ¢ast
Vypracoval: “Pod is: 4
I:‘;. Martin VYCHODIL @MZZZ SO 103 Chodniky
Stuperi:[DSP+PDPS | Datum: | 02/2017 | PFilone: . X Cislo. pril.
obte:| 14 x A4 |wertio:| 1:250 Situace - CAST 4 C.1.1.2.4




