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LEGENDA NEUZNATELNE NAKLADY:

CHODNIK — POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 300mm
DLAZBA 200/100, BARVA PRIRODNI

CHODNIK NA NAMESTI — POVRCH DLAZBA, TL. KCE 350mm
DLAZBA 200/100/60, BARVA PRIRODNI

CHODNIKOVY PREJEZD, POVRCH DLAZBA, TL. KCE 540mm
DLAZBA 200/100, BARVA ANTRACITOVA

VJEZD, POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 370mm
DLAZBA 200/100,/80, BARVA ANTRACITOVA

OPRAVA STAV. CESTY, POVRCH MZK

111/2904 RASPENAVA

LEGENDA:

KOMUNIKACE, POVRCH ASFALT, TL. KCE 500mm

KOMUNIKACE "LEHKA”, POVRCH ASFALT, TL. KCE 470mm
NEUZNATELNY NAKLAD _——

POJIZDENY OSTRUVEK, POVRCH ZULOVA DLAZBA

.
CHODNIK — POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 300mm @
DLAZBA 200/100, BARVA PRIRODNI

CHODNIK NA NAMESTI — POVRCH DLAZBA, TL. KCE 350mm

OBRUBNIK KAMENNY OP4 (200/250,/1000)

OBRUBNIK KAMENNY OP4 (200,/250/1000) — SNIZENY

— NASLAP +20-50mm

OBRUBNIK KAMENNY OP4 (200/250,/1000)
JSOU NAVRZENY JAKO OBLOUKOVE

OBRUBNIK SILNIENI ABO 19-10

CHODNIK PRED C.P.229 — POVRCH MOZAIKA, TL. KCE 300mm DLAZBA 200,/100,/60, BARVA PRIRODNI (80/250/1000)
VJEZD, POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 370mm == OBRUBNIK SILNIENI ABO 19-10 — ZAPUSTENY
\j DLAZBA 200/100/80, BARVA ANTRACITOVA (80,/250,/1000)
VJEZD, POVRCH ZULOVA DLAZBA, TL. KCE 390mm === ==== JEDNORADEK Z DLAZBY 100X100

NEUZNATELNY NAKLAD

ZES[LENY VJEZD, POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 450mm e m
DLAZBA 200/100, BARVA ANTRACITOVA — NEUZNATELNY NAKLAD

PARKOVACI STANI, POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 450mm g

ODVODNOVACI ZLABY

e —/ DLAZBA 200,100, BARVA ANTRACITOVA — NEUZNATELNY NAKLAD VP ULICNI VPUST

11/ 290 EK / OPRAVA STAV. CESTY, POVRCH MZK NOVE OPLOCENI
36 2 5 CHODNIKOVY PREJEZD, POVRCH DLAZBA, TL. KCE 540mm SEDIVE — STAVBA KOMUNIKACE SO101 A S0102
; /o DLAZBA 200/100, BARVA ANTRACITOVA SAMOSTATNA AKCE KSUS LIBERECKEHO KRAJE
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VARQVNY A SIGNALNI PASY, TL. DLAZBY 60MM
DLAZBA 200/100, BARVA GERVENA T

VARQVNY A SIGNALNI PASY, TL. DLAZBY 80MM ——— e~ mm s~ —
DLAZBA 200/100, BARVA CERVENA

UMELA vODICI LINIE

—_——_—— e — == —> —

CHODNIK PRED C.P.229 — POVRCH MOZAIKA, TL. KCE 300mmLEG EN DA STAVAJ I'C I'CH SI’TI’

KABEL ELEKTRO NN PODZEMNI
KABEL NN NADZEMNI

SLABOPROUD CETIN

SLABOPROUD CETIN NADZEMNI
SLABOPROUD CETIN NEPROVOZOVANE
VODOVOD

Pred zapo&etim stavebnich praci je nutné zajistit viditelné vytyeent

materidgl (dlazba) dle NV & 163/2002 Sb. a s nim spojenymi TN TZUS

stavajicich inZenyrskych siti a zajistit jejich ochranu b&hem vystavby

i po ukon&eni stavebnich praci dle platnych norem a vyjadrent

. spravet t&chto siti
I— € g en d d VO « VSECHNY LAMPY VO JSOU UMISTENY ZA VODICI LINIT
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\ _____——;-:odﬁb//H 550 0 g e et e et = =
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& T N b e — 4 — () — % T T TR IR “H | = ee—— novizemnikabelova trasa VO CYKY 4x16 + FeZn 30x4
e e — s — . — =\l\ \ “ o3 ~ T et — — — m—c— N m +150mm C S 3 I~ _ e —_——— Vyména vz$1u§ného Yedem’ VO v puvodni trase za A]vES 4x25
— W ! ——— -4 -@-“ 207 AED’ Z g - Lomm +150mm, — = — - “ — s Co N —+——F—= — - — ~ --— novazemni kabelova trasa MR CYKY 4x6 + chrani¢ka @ 50mm
%9, © s \ l] || . = e e~ S — ' g o S A ’ | vymeéna vzdusného vedeni MR v piivodni trase za AES 2x16
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Dx demontaz svitidla ze sloupu CEZ
DRz(ﬁ demontaz MR v¢etné sloupu
—® nové piechodové svételné misto pravostrané vysky 6m s vyloznikem, ptikon 44W, barva
[1—® svétla studené bila CW
& —e nové prechodové svételné misto levostrané vysky 6m s vyloznikem, ptikon 44W, barva
—+—=@ svétla studené bila CW
C® nové prechozi svételné misto pravostrané vysky 6m s vyloznikem, piikon S1W, barva
@ svétla teple bila WW
[0 nové svételné misto LED vysky 10m s vyloznikem, piikon 86W, barvé svétla teple bila
= ww
nové svételné misto LED vysky 8m, bez vylozniku piikon 34W, barvé svétla teple bila
ww
nové svételné misto kombinované LED vysky 10m pifikon 86W, WW + ptechodové LED
vysky 6m piikon 44WW, CW
reproduktor mistniho rozhlasu na sloupu VO ve vysce 6m
rekonstruovany rozvadéc VO, HDO, pilit

0 2,5 5 10 12,5 20

25m

10cm

[V

T

(2}

Zména: | Predmét zmény:

Datum: Podpis:

SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpv

d) Investor:
“ - == Oldrich Hajich
VYJIMKY z vyhl. & 398/2009 Sb. ZA PODMINEK STANOVENYCH v § 169 STAVEBNIHO ZAKONA rl C OV V aj Ic
1) SiRKA CHODNIKO MENS NEZ 1.50m viz €SN 73 6110, &l 10.1.2.4 i ° i ° - . Oldrichov v Hajich 151
2; L n PEECHODO PO CHOSCE TAI’; e /S:Z‘:E-N e N3 50 4 NOVOSTAVER SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU: SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU SAMOSTATNE STAVBY LIBERECKEHO KRAJE: 463 31
] Sumou
2 8.0m u ZMEN STAVAJICICH STAVEB viz €SN 73 6110 - 1, &l. 10.1.3.3.2 (ODUVODNENE [ ] so002 - Demolice schodi v km 0,587 ——— SO 422 -  Prelozka venkovntho vedeni NN 0.4kV km 0.2 aZ 0.45 —_— SO 461 -  Prelozka nadzemntho veden Telefonica — km 1.85 — 2.082
OBALOVYMI KRIVKAMI, UHLEM NAPOJENI KOMUNIKACI NEBO SIRKOU JIZDNICH PRHU pop¥. [ ] s0103 - Chodniky SO 423 - Prelozka venkovniho veden NN 0.4kV km 1.4 aZ 1.5 ——~ S0 462 Prelozka nadzemntho vedeni Telefénica km 2.345 Souprava Cislo:
V NAROZICH KRIZOVATEK 1
) [ ] s0205 - Opemd zed v km 1,835 — 1964 e SO 424 —  Prelotka venkovntho veden NN 04KV km 2.2 af 2.4 - S0 463 Prelotka kabelu DOK Telefénica km 3.270 — ka W CSW PrOjekt CZ S.Ir.0.
JINA oDUVODNENI _ , _ — _ 1 : _ i I .. .
[ ] soo204 Opérma zed v km 2,110 - 2,165 —~ SO 427 Prelozka venkovniho vedeni NN 0,4kV v km 1,56 a2 1,635 SO 464 Prelozka kabelu MTS Telefnica km 3.216 — ki ek Na Vétrniku 1603/39, 162 00 Praha 6
3) DELKA PRECHODU PRO CHODCE A MIST PRO PRECHAZEN| V ROZMEZ[ 6.50m - 7.50m u |:| SO 702 - Schody v km 1,559 ——~ SO 451 - PreloZka kabeld DOK a MTS T02 - km 0.114 - 0.170 ——~ SO 465 Prelozka nadzemniho vedeni Telefénica km 2.082 - 2.249 preje t e-mail: cswprojekt@cswprojekt.cz
NOVOSTAVEB a 7.0m - 8.0m u ZMEN STAVAJICICH STAVEB - POVOLENE ROZSIRENTV [ ] s0703 - Schody v km 1,954 SO 452~ Pielozka kabeld MTS T02 km 0.114 — 0553 ——~ SO 466 Prelozka nadzemniho vedenf Telefénica — km 1.450 Mlovn mrenyr projewte Podpie | Nozev ke
ODUVODNENYCH PRIPADECH, dle wyhl. & 398/2009 Sb., p¥iloha 2, bod 2.0.3 (ODUVODNENE
OBALOVYMI KEIVKAMI GHLEM N AF\’/OJENI'KO{\/IUNIKACI'FI)\IEBO & RKOU ”ZDN(I,CH PRUHL) SO 431 - Prelozka verejného osvétlenf a MR km 0.0 - 0.88 ——~ SO 453 - Prelozka nadzemntho vedenf T02 — km 0.084 — 0.170 ——~ SO 467 Prelozka nadzemntho vedent Telefonica — km 2.742-2.791 o a0 111/2904 OldFichov v Héj ich -
' Ing. Tomas CASTKA
4) SIGNALNI PAS, MENSI NEZ PREDEPSANE DELKY, REALIZOVANY Z DUVODU ORIENTACE V SO 432 - Verejné osvétleni a MR km 0.9 — 1.1 —_ SO 454 - PreloZka kabeld DOK a MTS T02 km 0.3 — 0.550 —_— SO 468 Prelozka nadzemniho vedeni Telefonica — km 2.984-3.095 h . °t h h d ,k
MISTE ODBOCENI Z VODICI LINIE. OZNACEN MIST, KTERA NEJSOU BEZPECNA PRO POHYB SO 433~ Pielotka vefejného osvétlent a MR km 1.4 — 15 SO 455~ Ochrana kabeld DOK a NTS T02 km 0.633 ——~ SO 469 Prelotka nadzemniho vedenf Telefénica — km 1.561 Kontroloval: SJPZ;d;ZS: umanizace prutanu - chodniky
OSOB SE ZRAKOVYM POSTIZENIM. Ing. Pavel SYRISTE K
5) SIGNALN PAS NEBUDE PROVEDEN ZE STAVEBNE-TECHNICKYCH DOVODU (£fRKA CHODNIKU F—~J- S043 - Prelozka vefejného osvetleni a MR km 155 - 1.9 SO 456 - Ochrana kabeld DOK a MTS T02 km 0.708 - 0.735 — — WP ——
- povédny projektant: odpis: | Cast: v v
NEUMOZNUJE PROSTOROVE OSAZENI S.P.) viz CSN 73 6110 - 71, &. 10.1.3.1.14. OZNACENI F—~J- 5043 - Prelozka vefejnsho osvétleni a MR km 2.2 - 2.5 ——~ SO 457 - Prelozka kabeld MTS TO2 km 1.35 - 1.5 Ing. Martin VYCHODIL /y,//// C - Stavebni cast
MIST, KTERA NEISOU BEZPECNA PRO POHYB OSOB SE ZRAKOVYM POSTIZENM. F—~3 50436 - Prelotka vefejného osvétlen a MR km 2.5 - 2.85 ——~ SO 458~ Prelozka nadzemntho veden Telefénica — km 1.605 Vypracoval , Podpis; SO 103 Ch 1
RO PO . : 5-12 : . odniky
6) SIRKA NASTUPISTE AUTOBUSOVE ZASTAVKY POD 2,20m — CSN 73 6425 -1, ¢l. 6.2.2.5. VE . . ] . Ing. Martin VYCHODIL [%Mg/
STISNENYCH PODMINKACH V INTRAVANU JE UMOZNENA MINIMALNI SiRKA NASTUPTE SO 437 - Preloka vetejného osvétlen a MR km 2.9 - 3.3 ——~ SO 459 - Ochrana kabeld MTS Telefénica km 1.64 Stoper|pSPePDPS| Dotur: | 0212017 |FT1ON: Si CAST Tislo pri
1.70m —= SO 460 -  Ochrana kabelt DOK Telefonica km 1.65 P 1 lvernad 1.250 ituace - 6 C1.1.2.6
I




