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LEGENDA NEUZNATELNE NAKLADY:

CHODNIK — POVRCH BETONQVA DLAZBA, TL. KCE 300mm
DLAZBA 200,/100, BARVA PRIRODNI

CHODNIK NA NAMESTI — POVRCH DLAZBA, TL. KCE 350mm
DLAZBA 200/100/60, BARVA PRIRODNI

CHODNIKOVY PREJEZD, POVRCH DLAZBA, TL. KCE 540mm

LEGENDA:

KOMUNIKACE, POVRCH ASFALT, TL. KCE 500mm
KOMUNIKACE "LEHKA”, POVRCH ASFALT, TL. KCE 470mm

POJIZDENY OSTRUVEK, POVRCH ZULOVA DLAZBA

CHODNIK — POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 300mm
DLAZBA 200/100, BARVA PRIRODNI

CHODNIK NA NAMESTI — POVRCH DLAZBA, TL. KCE 350mm
DLAZBA 200/100/60, BARVA PRIRODNI

DLAZBA 200/100,/80, BARVA ANTRACITOVA
NEUZNATELNY NAKLAD

DLAZBA 200/100, BARVA ANTRACITOVA — NEUZNATELNY NAKLAD

PARKOVACI STANI, POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 450mm g
DLAZBA 200/100, BARVA ANTRACITOVA — NEUZNATELNY NAKLAD WP

OPRAVA STAV. CESTY, POVRCH MZK
CHODNIKOVY PREJEZD, POVRCH DLAZBA, TL. KCE 540mm

NEUZNATELNY NAKLAD _——

VJEZD, POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 370mm ===
VJEZD, POVRCH ZULOVA DLAZBA, TL. KCE 390mm ~  ======——

ZES[LENY VJEZD, POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 450mm e

OBRUBNIK KAMENNY OP4 (200,/250,/1000)

OBRUBNIK KAMENNY OP4 (200/250,/1000) — SNIZENY
~ NASLAP +20-50mm

OBRUBNIK KAMENNY OP4 (200/250,/1000)
JSOU NAVRZENY JAKO OBLOUKOVE

OBRUBNIK SILNIENI ABO 19-10
(80/250,/1000)

OBRUBNIK SILNICNI ABO 19—10 — ZAPUSTENY
(80,/250/1000)

JEDNORADEK Z DLAZBY 100X100
ODVODNOVACI ZLABY

ULIENI vPUST

NOVE OPLOCENI
SEDIVE — STAVBA KOMUNIKACE SO101 A S0102
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DLAZBA 200/100, BARVA ANTRACITOVA SAMOSTATNA AKCE KSUS LIBERECKEHO KRAJE
CHODNIK PRED C.P.229 — POVRCH MOZAIKA, TL. KCE 300mmLEG ENDA ST AV A J I'C I'CH SI'TI' _
KACIREK

) .~ KABEL ELEKTRO NN PODZEMNI
ZELER

. KABEL NN NADZEMNI
| ZESIENY svaH C LABoPROUD CETI
TTT] VAROVNY A SIGNALNI PASY, TL. DLAZBY GOMM

DLAZBA 200,100, BARVA CERVENA — ~— —— ~ — SLABOPROUD CETIN NADZEMNI
VARQVNY A SIGNALNI PASY, TL. DLAZBY 8OMM ~— —~ -~~~ ~— — SLABOPROUD CETIN NEPROVOZOVANE

DLAZBA 200/100, BARVA CERVENA

UMELA voDICI LINIE —--—>---—— YODOVOD

Pred zapo&etim stavebnich praci je nutné zajistit viditelné vytyeent
stavajicich inZenyrskych siti a zajistit jejich ochranu b&hem vystavby

materidgl (dlazba) dle NV & 163/2002 Sb. a s nim spojenymi TN TZUS

i po ukon&eni stavebnich praci dle platnych norem a vyjadrent

. spravet t&chto siti
I— € g en d d VO « VSECHNY LAMPY VO JSOU UMISTENY ZA VODICI LINIT

/ 7 DLAZBA 200/100, BARVA ANTRACITOVA
— VJEZD, POVRCH BETONOVA DLAZBA, TL. KCE 370mm
<3 DLAZBA 200/100/80, BARVA ANTRACITOVA
/ PENA\IA OPRAVA STAV. CESTY, POVRCH MZK
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e e — 1n0va zemni kabelova trasa VO CYKY 4x16 + FeZn 30x4
—— « —— vyména vzdusného vedeni VO v ptvodni trase za AES 4x25
— ~ --— novazemni kabelova trasa MR CYKY 4x6 + chrani¢ka @ 50mm

vyména vzdusného vedeni MR v ptivodni trase za AES 2x16
stavajici svételné misto obec
Dx demontaz svitidla ze sloupu CEZ
DRz(ﬁ demontaz MR v¢etné sloupu
—® nové piechodové svételné misto pravostrané vysky 6m s vyloznikem, ptikon 44W, barva
[1—® svétla studené bila CW
& —e nové prechodové svételné misto levostrané vysky 6m s vyloznikem, ptikon 44W, barva
—+—=@ svétla studené bila CW
C® nové prechozi svételné misto pravostrané vysky 6m s vyloznikem, piikon S1W, barva
@ svétla teple bila WW
[0 nové svételné misto LED vysky 10m s vyloznikem, piikon 86W, barvé svétla teple bila
=

RVO ww
nové svételné misto LED vysky 8m, bez vylozniku piikon 34W, barvé svétla teple bila
ww
nové svételné misto kombinované LED vysky 10m pifikon 86W, WW + ptechodové LED
vysky 6m piikon 44WW, CW
reproduktor mistniho rozhlasu na sloupu VO ve vysce 6m
rekonstruovany rozvadéc VO, HDO, pilit
0 2l5 5 10 12,5 20 25m
0 1 2 4 5 8 10cm
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Zména: | Predmét zmény: Datum: Podpis:

SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpv

VYJIMKY z vyhl. & 398/2009 Sb. ZA PODMINEK STANOVENYCH v § 169 STAVEBNIHO ZAKONA
1) SIRKA CHODNIKU MENS{ NEZ 1.50m viz CSN 73 6110, &l. 10.1.2.4. SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU: SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU SAMOSTATNE STAVBY LIBERECKEHO KRAJE:
2) DELKA PRECHODU PRO CHODCE a MiST PRO PRECHAZENI VETSI NEZ 7.50m u NOVOSTAVEB
2 8.0m u ZMEN STAVAIICICH STAVEB viz €SN 73 6110 - 21, &1, 10.1.3.3.2 (ODUVODNENE [ ] so002 - Demolice schodt v km 0,587 —— SO 422~ Pielotka venkovntho vedenf NN 0.4kV km 0.2 a2 0.45 ——~ SO 461 - Prelotka nadzemntho vedenf Telefonica — km 1.85 — 2.082
OBALOVYMI KRIVKAMI, UHLEM NAPOJENI KOMUNIKACI NEBO SIRKOU JIZDNICH PRHU popt. [ ] s0103 - Chodniky SO 423 - Prelotka venkovniho vedeni NN 0.4kV km 1.4 af 1.5 ——~ SO 462 -  Prelotka nadzemniho vedenf Telefénica km 2.345
VNAROZICH KRIZOVATEK) [ ] s0203 - Opémd zed v km 1835 - 1964 —— SO 424 - Preloka venkovntho vedenf NN 0.4kV km 2.2 of 24 ——~ SO 463 -  Prelotka kabelu DOK Telefonica km 3.270 - ki
JINA ODUVODNENI [ ] so204 - Opémd zed v km 2,110 - 2,165 — —~ SO 427 - Prelozka venkovniho vedeni NN 0,4V v km 1,56 a2 1,635 F——~ SO 464 - Prelozka kabelu MTS Telefénica km 3.216 - kg
3) DELKA PRECHODU PRO CHODCE A MIST PRO PRECHAZENI V ROZMEZI 6.50m - 7.50m u [ ] so702 - Schody v km 1,559 SO 451 - Prelozka kabeld DOK a MTS T02 - km 0.114 - 0.170 ——~ SO 465 - Prelozka nadzemntho vedenf Telefénica km 2.082 - 2.249
NOVOSTAVEB a 7.0m - 8.0m u ZMEN STAVAJICICH STAVEB - POVOLENE ROZSIRENT V ] SO 703 - Schody v km 1,954 —_ SO 452 - Prelozka kabeld MTS T02 km 0.114 — 0.553 —_ SO 466 -  Prelozka nadzemntho vedeni Telefénica — km 1.450
8E:C/c?vD\?h;|NKYﬁS\H/KTJ|ASiCLEMd:\T::gljﬁ(;ﬁigﬁﬂﬁ ::CIPN”E'EEE‘;R:;?J fl;‘z)b*”N(l,gE‘;‘F’quaNmENE S0 431~ Prelotka vefejnho osvétleni a MR km 0.0 — 0.88 ——= S0 453~ Prelotka nadzemniho vedenf 102 — km 0.084 — 0.170 ——= S0 467 ~  Prelotka nadzemniho vedent Telefonica — km 2.742-2.791
4) SIGNALNI PAS, MENS] NEZ PREDEPSANE DELKY, REALIZOVANY Z DOVODU ORIENTACE V SO 432 - Vefejné osvétlenf a MR km 0.9 — 1.1 SO 454~ Prelozka kabelt DOK a MTS T02 km 0.3 - 0.550 SO 468 -  Prelozka nadzemntho vedent Telefénica — km 2.984-3.095
MISTE ODBOCEN( Z VODICI LINIE. OZNACEN( MIST, KTERA NEJSOU BEZPECNA PRO POHYB SO 433~ Prelozka vefejného osvétlenf a MR km 1.4 — 1.5 -——~ SO 455 - Ochrana kabeld DOK a MTS T02 km 0.633 ——~ SO 469 - Prelozka nadzemntho vedeni Telefénica — km 1.561
: gzzﬁi"ziig‘?x;ss;gjst 6 STAVEBNETECHNICKYCH DOVOD0 (§KA CHODNIKU =3 s043% - Prelotka verejného osvétlen a MR km 1.55 — 19 ——= S0 456~  Ochrana kabeli DOK a MTS T02 km 0.708 — 0.735
MIST, KTERA NEJSOU BEZPECNA PRO POHYB OSOB SE ZRAKOVYM POSTIZENIM. F—~ 3 5043 - Prelozka veejného osvétleni a MR km 2.5 — 2.85 ——~ SO 458 -  Prelozka nadzemntho vedent Telefonica — km 1.605
6) SIRKA NASTUPISTE AUTOBUSOVE 2ASTAVKY POD 2,20m — CSN 73 6425 1, ¢1. 6.2.2.5. VE SO 437 - Prelotka vefejného osvétlent a MR km 2.9 — 3.3 ——= S0 459 - Ochrana kabeld MTS Telefonica km 1.64
STISNENYCH PODMINKACH V INTRAVANU JE UMOZNENA MINIMALNI SIRKA NASTUPISTE
1,70m ——~ SO 460 -  Ochrana kabelt DOK Telefonica km 1.65
I
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