DOPRAVNI OPATRENI
Oldrichov v Hajich - vodovodni pfipojka pro pp¢. 86/12

Policie Ceské republiky, jakozto dotéeny organ vydavajici stanovisko ve smyslu ust. §25/1 Nm

13/1997Sb., §77/2b z.t. 361/2000Sb. a po projednani dle ust. §24/2d z.& 13/1997Sb. sf

pfedloienym navrhem souhlasi, nebot odpovidd obecnym poZadavkiim na bezpeénost a
plynulost provozu na pozemnich komunikacich.
Odsouhlaseno dne 06.03.2024 pod &j. KRPL-19702-2/CJ-2024-180506-02 za podminky

dodrZeni vyhl. & 294/20155b., dale pfednostné dle P¥irutky pro oznaovéni pracovnich mist| .

na dalnicich a silnicich (www.rsd.cz) a pfipadné Technickych podminek & 66 (vEetné
vystrainého osvétleni).

Stanovisko nelze uZit samostatné. SlouZi jako podklad pro silniéni spravni Ufad. Pokud
nebude do jednoho roku spravnim Gfadem vydéno povoleni na predmétnou Zadost, pozbyva
stanovisko platnosti.
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Schéma C/1

Standardni pracovni misto na
pazemni kemunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

poddind uzdvéra obousimnnymi
smécowacimi deskami odstup max.
20m

1) opakavani v plipadé podéing
uzdvbry delsl na? 300 m po
300m-500m

vistrainé svitlo ypu 1 nabo
znacka umisténa na

vzdalanesti v matrach

TP 8812015

Zpracoval: L. Diouhy

Dne: 20.2.2024




